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X11 X12 X13

I6.0  X13.2
I6.1  X13.3
I6.2  X13.4

I7.0  X13.10
I7.1  X13.11
I7.2  X13.12
I7.3  X13.13
I7.4  X13.14
I7.5  X13.15
I7.6  X13.16
I7.7  X13.17

0V    X12.1 

I5.0  X12.18
I5.1  X12.19
I5.2  X12.20

I6.3  X13.5
I6.4  X13.6
I6.5  X13.7
I6.6  X13.8
I6.7  X13.9

I4.0  X12.10
I4.1  X12.11
I4.2  X12.12
I4.3  X12.13
I4.4  X12.14
I4.5  X12.15
I4.6  X12.16

I5.3  X12.21
I5.4  X12.22
I5.5  X12.23
I5.6  X12.24
I5.7  X12.25

I3.0  X12.2
I3.1  X12.3
I3.2  X12.4
I3.3  X12.5
I3.4  X12.6
I3.5  X12.7
I3.6  X12.8
I3.7  X12.9

I4.7  X12.17

->

ADRESACE :

111 -> A0H
110 -> A1H
101 -> A2H
100 -> A3H
011 -> A4H

SP1: A+4,2,1

RYCHLE VSTUPY-

SP1
ON

A+1

A+2

A+4
Pripojeni : 

    Na jednotku je treba pripojit oba poli napajeciho
    napeti.  Rozhodovaci uroven se nachazi v polovine
    teto hodnoty

    Maximalni dovolene zvlenei ...........  +- 5 V 
    Odpor na vstupu  ....................   22 KOhm
               
    Pro  snadne pripojeni vodici ke vstupum je urcena
    jednotka  svorkovnice VSTR25.  Montaz jednotky se
    provadi na listu  DIN.    k  jednotce  vstupu  se
    pripojuje  plochym   kabelem   se   zarezavacimai
    konektory.
           
Poznamka : 

Dovolene vstupni napeti ..............  18..50 Vss

PREPVST/22 Pro rychle vstupy nastavit 101

010 -> A5H
001 -> A6H
000 -> A7H

0V    X11.1 

I1.0  X11.10
I1.1  X11.11

I2.0  X11.18
I2.1  X11.19
I2.2  X11.20
I2.3  X11.21
I2.4  X11.22
I2.5  X11.23
I2.6  X11.24
I2.7  X11.25

I0.0  X11.2
I0.1  X11.3
I0.2  X11.4
I0.3  X11.5
I0.4  X11.6
I0.5  X11.7

I1.2  X11.12
I1.3  X11.13
I1.4  X11.14
I1.5  X11.15
I1.6  X11.16
I1.7  X11.17

OSAZENO KONEKTOREM FRB 60 PIN

NEBO EUROKONEKTOREM 2*32 PIN

    Software ridiciho  systemu cte data  z jednotky v
    multiplexovanem rezimu 8*8.  Jestlize je jednotla
    pouzita  pro  cteni  rychlich  vstupu  pracuje  v
    nemultiplexovanem rezimu.   V  tomto  pripade  je
    mozno  z jednotky cist pouze 8 bitu, pricemz se z
    kazdeho byte cte jen nulty bit.

    

NACRTEK JEDNOTLU MULTIPLEXOVANYCH VSTUPU

Pocet vstupu 64 /24Vss PREPVST

IN03

( oprava) oprava

POHLED NA VYSTUPNI KONEKTOR

23.06.1999 Komr

JEDNOTKY ZASUNUTE DO KAZETY SYSTEMU

I0.6  X11.8
I0.7  X11.9

01.02.2000 Komr
mefi
mefi

10.03.2000 Komr mefi nIN03


