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12
12. REZ IM RUP - RUCNI PR EDVOLBA
BLOKU

Pomocı tlacıtek adres a cıslic je moz ne uloz it do pamá ti systemu kompletnı informaci v rozsahu jednoho
programoveho bloku s moz nostı nasledujıcıho provedenı cele zadane informace. Postup pri volbá  rez imu RUP:

V hlavnım menu stiskneme tlacıtko RUP. Okno forma tu se rozdá lı na dvá  okna (pokud nenı jiny  pamá ůovy
forma t). V levem okná  jsou souradnice s distancemi, v pravem okná  je prıpravny  a aktivnı blok.Prıpravny  blok je
prazdny , pripraveny  k zadanı bloku. Stisknutım tlacıtka libovolne adresy se tato objevı ve zvy razná nem okenku a
muz e se zadat jejı cıselna  hodnota. Pokud se cıselna  hodnota nezada  , muz e se stisknout libovolna  jina  adresa.
Aktivnı blok indikuje vsechny funkce, ktere jsou v dany  okamz ik platne. Zvy razná ná  jsou uvedeny funkce
programovane v predeslem bloku.  Funkce ktere jsou uvedene v aktivnım bloku se  nemusı v bloku RUP
programovat. Na uvedenem obrazku  je to funkce G01 ň nemusela se v bloku RUP programovat, protoz e je
platna .
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Postup zadanı a opravy jiz  zadane hodnoty vysvá tlı da le uvedeny  prıklad.

Uvedeme zadanı bloku, ve kterem chceme programovat linea rnı posuv v souradnici X zadanou rychlostı (F) a
pred posuvem zaradit prvnı prevodovy  stupen  vretena (M41), roztocit vreteno (S a M3).

Blok bude zadan takto : X100 F500 S250 M41 M3 G01

Pozn.:
V bloku RUP se nemusı zadavat cıslo bloku N. Pokud se zada, nema zadny vyznam.

Pri zadanı uvedeneho bloku se postupná  stisknou tato tlacıtka na panelu systemu (jednotlive stisky jsou v tomto
textu oddá leny ca rkami, 2nd  je jedno tlacıtko).

X, 2, 0, 0, 2nd, F, 5, 0, 0, 2nd , S, 2, 5, 0, 2nd, M, 4, 2, ↓, 3, 2nd , G, 1

Pozn.: Ne kterů  typy panelu  majı pro funkce G,M,S,T  samostatna tlacıtka, takze se pro ne  nemusı stisknou 2nd.

Je-li v bloku vıce G nebo M funkcı, pak pri zadanı druhe a dalsı se musı stisknou tlacıtko ↓, ktere nam nabıdne
prazdne G nebo M pro zadanı hodnoty.

Tlacıtko  ↓ se pouz ıva  pro “ listovanıú  v zadanem bloku. Listovat muz eme od zadane adresy az  na konec bloku
RUP, ktery  je oznacen hvá zdickou (jen informacnı Édaj), dalsım stiskem se dostaneme na zaca tek bloku RUP,
ktery  je oznacen N0 (opá t pouze pro informaci - nema  z adny  prakticky  vy znam). Aktua lnı poloz ka (adresa) je ve
zvy razná nem ramecku. Tuto adresu muz eme zrusit stiskem tlacıtka DEL.  Chceme-li  opravit chybná  zadanou
adresu, nenı nutne ji zrusit tlacıtkem DEL, stacı znovu stisknout prıslusnou adresu, v aktua lnım poloz ce se objevı
jejı puvodnı hodnota a  stiskem libovolne cıslice se zacne stara  hodnota prepisovat.

Adresa indikovana  ve zvy razná nem okenku je jestá  jednou indikovana i v bloku s ostatnımi adresami.

Pro Éplnost uvedeme jestá  zadanı parametru a zapis parametricky programovane adresy i kdyz  to v rez imu RUP
nema  prakticky  vy znam. Zadanı R10= 30.2 se provede stiskem  2nd, R, 1, 0, =, 3, 0, ., 2.

Po stisku tlacıtka = zmizı  zapsana  10 abychom mohli zapsat 30.2. Zapsanım dalsı adresy nebo stiskem ↓ se zapis
zforma tuje do tvaru R10=30.200.

Parametricke zadanı adresy  se provede zapisem X,2,0,=.

Tento zapis bude po stisku dalsı adresy nebo ↓ znormalizovan na XR20 a znamena , z e osa X pojede na mıru,
ktera  je v parametru cıslo 20.

K automatickemu vykonanı zadaneho bloku dojde po stisku tlacıtka START. Pokud bude v zadanem bloku
chybá t napr. zadanı rychlosti F, blok se odstartuje, ale souradnice nepojede, neboů nebude zadana  rychlost. Bude
svıtit SYSTEM V CHODU, FUNKCE NESPLN�NY a INPOS. Stiskem tlacıtka STOP kontrolky zhasnou a
zustane svıtit pouze FUNKCE NESPLN�NY. V teto fazi muz eme doprogramovat  chybá jıcı  rychlost a znovu
blok odstartovat.

Po spravnem ukoncenı zhasnou vsechny kontrolky a forma t prıpravneho bloku se vynuluje.Pokud je blok
prerusen stopem a nechceme v ná m da le pokracovat, navolı se rez im centra lnı anulace a stiskne se tlacıtko
START.  Centra lnı anulaci pouz ijeme tez  v prıpadá , z e nechceme jiz  zadany   blok vykonat.

Pozn.:
Po stopu rozpracovanů ho rezimu RUP je taků  mozno doprogramovat dalsı funkce nebo pojezd. Po STARTu se
vykonajı i tyto navıc doprogramovanů

Pozn.:
Po stisku tlacıtka MAN se mohou i v RUPu pouzıvat pomocnů  rucnı pojezdy, i kdyz to nema velky prakticky
vyznam.


