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2. PRACOVNI PODMINKY

Spravnou a bezporuchovou funkci systemu  CNC8x9 lze zarucit pri dodrz enı tČchto pracovnıch podmınek:

a) Pracovnı prostredı modulu  systemu obycejne podle C SN 330300, bez šcinku agresivnıch plynu  nebo par,
rozsah teploty okolı +5° C az +48°C bez prıdavneho tepelneho ozarovanı, relativnı vlhkost max. 70 %,
prostredı bez vodiveho prachu.

b) VestavČnı systemu do zarızenı umıstČneho v prostredı aktivnım podle C SN 330300 a C SN 332310 je
prıpustne tehdy, zajisýuje-li zpu sob vestavČnı pro moduly systemu prostredı podle bodu a). Vzhledem
ke zvlasý obtız nemu a nakladnemu cistČnı vnitrnıch castı modulu  je v prostredı prasnem podle C SN 332310
potrebne zvysenı krytı a pecliva filtrace chladıcıho vzduchu, zejmena tam, kde je prach zvlasý jemny.
V prostredı prasnem s vodivym prachem jsou mimoto jak zvysene krytı, tak zvlastČ pecliva filtrace chladıcıho
vzduchu nutne jako ochrana proti moz nemu znicenı elektrickych obvodu  vodivymi šsadami mezi
elektrickymi spoji.

c) Tlak vzduchu v mezıch 85 az  110 kPa.
d) UmıstČnı a upevnČnı rıdicıho systemu musı byt takove, aby se na nČj neprenasely ze stroju  mechanicke razy

nebo chvČnı a nebyl vystaven šcinku m salaveho tepla ani slunecnıho zarenı. Pro dosaz enı optimalnı cinnosti a
maximalnı strednı doby mezi poruchami se doporucuje dodrz et okolnı teplotu v mezıch +15°C az  +38°C a
relativnı vlhkost 40 az  70 %.
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