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4. ZAPINA NI SYSTEMU

Obsluhu c ıslicovych systemu  CNC8x9 smı provadČ t pouze osoba pouc ena z hlediska elektricke bezpec nosti
ve smyslu C SN 34 3100. Teto obsluhujıcı osobČ  je povoleno manipulovat s ovladacımi prvky na panelu systemu.
Veskere dalsı manipulace se systemem jsou obsluhujıcı osobČ  zakazany.

Zapınanı a  vypınanı systemu se provadı  souc asnČ  se zapnutım a vypnutım  stroje, z jehoz silove skrınČ  je system
obvykle napajen. Po zapnutı a nac tenı operac nıho systemu se do pamČ ti systemu nahraje rıdicı program. Po dobu
nČ kolika sekund je indikovan na obrazovkovem panelu ňvodnı obrazek s napisem CNC8x9 a c ıslem systemove
verze. BČ hem teto doby probıhajı vnitrnı testy systemu a konfigurace. Po uplynutı tohoto c asu provede system
automaticky centralnı anulaci.

4.1 Konfigurac nı soubor CNC836.KNF
Po zapnutı jsou nČ ktere parametry systemu nastaveny podle konfigurac nıho souboru CNC836.KNF (pozn.:
nezamČ novat se souborem strojnıch konstant TAB0.REK). Tento nazev souboru, tj.  CNC836.KNF pouzıvajı
vsechny syste my MEFI! ZmČ ny v tomto souboru mu ze provadČ t pouze pracovnık servisu nebo zaskolena osoba.
Zakladnı nastavenı je provedeno pri instalaci systemu a  nesmı se mČ nit. Pokud se provadı zmČ ny, musı se
dodrzet pozadovana syntaxe, jinak system nepracuje spravnČ . Pravidla pro zmČ ny v tomto souboru i komentare
k jednotlivym parametru m jsou uvedeny prımo v tomto souboru, kde je uveden i aktualnı stav pro prıslusnou
verzi. ZmČ ny lze provest pomocı systemoveho editoru (viz dale). Zmý ny v tomto souboru se uplatnı vzdy az
po nove m zapnutı syste mu !

Podrobny popis vyznamu jednotlivych konfigurac nıch parametru  je uveden v prıloze A2.

4.2 Pame ti syst– mu
R ıdicı systemy rady CNC8x9 se dodavajı  s tČ mito externımi  pamČ tmi:
1) S pevnym diskem  (harddisk) ť kapacita radovČ  Gbyte (napr. 10 Gbyte)
2) S  flash diskem ť kapacita radovČ  Mbyte (napr. 32Mbyte)

Zakladnı deska (motherboard) je osazena dynamickou pamČ tı s kapacitou danou poc tem a velikostı modulu
SIMM. BČ znČ  dodavana velikost je 32Mbyte. Velikost teto pamČ ti ma vliv na maximalnı delku jednoho
partprogramu, ktery je mozne v systemu editovat a provadČ t. Maximalnı delka jednoho partprogramu je rovna
pribliznČ  jedne tretinČ  osazene pamČ ti.
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R ıdicı systemovy program se do dynamicke pamČ ti nahraje po zapnutı systemu z externı pamČ ti (disk).

Pro zalohovanı souboru  s partprogramy, tabulkami a ostatnımi systemovymi soubory se pouzıvajı vyse uvedene
externı pamČ ti (harddisk, flash disk)

KromČ  disku  je system osazen i disketovou jednotkou, ktera je ale urc ena pouze pro  servisnı vstup a vystup dat i
kdyz ji lze pouzıt nouzovČ  i pro nac ıtanı partprogramu  (disketova jednotka je umıstČ na v rıdicım modulu
systemu, ktery je obvykle v rozvadČ c i). VolitelnČ  mu ze byt system osazen mısto disketove jednotky jednotkou
ZIP nebo c tec kou pamČ �ovych karet.

Syste m osazeny   pevny m diskem (flash diskem) ma tato oznac enı:

A á  Disketova jednotka
Disketa je prıstupna, pokud je uvedena  v konfigurac nım souboru CNC836.KNF ( $02  A:\ )

C á  Pevny disk (flash disk)
Pevny disk obsahuje z hlediska systemu tyto adresare:
C:\SYST - obsahuje systemovy program a podpu rne systemove soubory
C:\SYST\PROG - obsahuje vzorove tvary tabulkovych souboru  a partprogramu
C:\CMOS, ktery obsahuje veskera zalohovana data tj. partprogramy, tabulky, strojnı konstanty
C:\SYSFILES ť obsahuje dalsı systemove soubory, ktere mu ze prıpadnČ  modifikovat dodavatel systemu

Volna kapacita zvolene pamČ ti  se indikuje v zahlavı ve formatu vypisu souboru  na zvolenem zarızenı (viz dale).


