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9
9. INTERAKTIVNI ZA PISY DO TABULEK

Interaktivnı zapis do tabulek urychluje a zjednodusuje zapis, neboé  se nemusı volit tabulkove  rezimy a zapisovat
hodnoty editorem, ale je umoznřno prejıt k zapisu pr ımo v rucnıch rezimech a v nřkterych pr ıpadech i
z automatickych rezimu. Pro interaktivnı zapis do vsech dale uvedenych tabulek  platı nasledujıcı pravidla:

V tabulce se na radku pohybujeme pomocı kurzorovych sipek, na dalsı radek eventuelnř  zpř t na predchozı radek
se dostaneme pomocı  “sipka nahoru a doluď, smř rem “doluď se muze pouzıt tez tlacıtko ENTER. Pokud nenı
zadana platna hodnota v prvnım radku (cıslo tabulky), nepovolı se posun dolu. Blikajıcı kurzor urcuje pozici,
na kterou bude proveden zapis. V tabulce na obrazovce je mozne  hodnoty libovolnř  opravovat, zapis do souboru
a pamř ti se provede pouze stiskem tlacıtka ENTER na poslednım radku formulare na obrazovce. Pokud chceme
ukoncit zapis, aniz by doslo k zapisu do souboru a pamř ti, stiskne se stejne  tlacıtko, jakym se tabulka vyvolala,
t.j. buČ  D nebo & nebo G nebo R (s pr ıpadnym stiskem 2nd  pred tımto znakem).

9.1 Interaktivnı za pis de lkove  korekce
Automaticky za pis do tabulky korekcı pro zvoleny na stroj:
Tento zpusob zapisu do tabulky korekcı se pouzıva v pr ıpadř , ze nastavovanı korekcı pro jednotlive  nastroje se

provadı pr ımo na stroji dotykem o obrobek.

Automaticky zapis se provadı v rucnım
rezimu (MAN nebo TOC ). Podmınkou je,
aby byly odvolany de lkove  korekce nebo
byla zvolena takova tabulka korekcı, ktera
ma nulove  korekce. Musı byt tedy
programovano D0, coz vyradı de lkove
korekce. Funkci D0 lze zadat napr . v rezimu
RUP.

V rezimu MAN se najede nastrojem Txx
do definovane  polohy (napr . na dotek
nastroje na obrobek) a stiskne se tlacıtko
KOR D (pod softwarovymi tlacıtky),
pr ıpadnř  samotne  tlacıtko D. V pravem oknř
se objevı tabulka pro interaktivnı zapis (viz
obr.). Zapis se bude provadř t do tabulky te
souradnice, ktera byla zvolena v rezimu
MAN. (Pokud se stiskne KOR D a nenı
zvolena souradnice, hlası se chyba).

Zada se pozadovane  cıslo tabulky, obvykle
totozne  s cıslem nastroje. Dale se muze zadat
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vzdalenost od nuly v pr ıpadř , ze poloha nastroje nenı v mıstř , kde bude pozadovana “nulaď. Napr . vrtakem lze
dojet tzv. "na dotyk" obrobku t.j. do mısta, kde pro tento nastroj - vrtak - bude pozadovana 0. V tomto pr ıpadř  se
jiz vzdalenost od nuly nezadava a pouze se "odsouhlası" nabıdnuta nula. Pokud nastrojem nenajedeme na dotyk,
ale o definovanou vzdalenost pred obrobkem, zjistřnou napr . mř rkou, zadame do "vzdalenosti od nuly" tuto
mıru. Po odsouhlasenı se �daj z indikace (t.j. skutecna poloha) secteny s eventuelnı "vzdalenostı od nuly"
automaticky zapıse do tabulky korekcı pod zadanym cıslem D.

Pozn.:
Vzda lenost od nuly se pouzıva  u soustruhu  v ose X, kde poca tek (“ nulař ) lezı v ose vretena. Na strojem (napr .
nozem) se najede na obvod obrobku. Prumer obrobku je zna m (zmerı se posuvnym merıtkem). Polovina
prumeru, t.j. polomer se zada  do polozky "vzda lenosti od nuly" (pro kontrolu je pro osu X u soustruhu  zobrazen i
dvojna sobek, t.j. prumer).

Zapis do tabulky korekcı se postupnř  provede  pro vsechny nastroje. Zapsane  korekce pro jednotlive  nastroje je
mozne  zkontrolovat v souboru TAB0.KOR. Zapis je proveden i v tabulce v pamř ti systemu.

9.2 Interaktivnı prictenı hodnoty do tabulky korekcı
Automaticke  prictenı hodnoty do tabulky korekcı:

Tato funkce se pouzije v pr ıpadř , kdy je nutne  zmřnit hodnotu de lkove  korekce o zadanou hodnotu, napr .
po promř renı  obrobku je treba zmřnit korekci  o nřkolik setin mm.

Automaticke  pr ictenı (odectenı) hodnoty,
kterou zada obsluha k hodnotř , ktera je
v tabulce lze provest v rucnım rezimu
(MAN) nebo v rezimu AUT.

V rezimu MAN nebo AUT se stiskne
tlacıtko KOR & (nebo samotne  tlacıtko & -
pokud nesvıtı pr ıznak 2nd musı se
stisknout pred tlacıtkem & navıc tlacıtko
2nd). V pravem oknř  se objevı tabulka
pro interaktivnı pr ictenı/odectenı. Zada se
pozadovane  cıslo tabulky. Dale se zvolı
osa stiskem pr ıslusneho tlacıtka. Prioritnř
je navolena osa X. Dale se volı hodnota
vcetnř  znamenka, ktera se pr icte nebo
odecte  od hodnoty, ktera je jiz v tabulce.
Stisknutım tlacıtka ENTER nebo sipka
dolu se na poslednım radku objevı
pro kontrolu �daj, ktery se zapıse
do tabulky. Potvrzenım tlacıtkem ENTER
se �daj do tabulky zapıse. Pokud nechceme
�daj zapsat, stiskne se kdykoli KOR &
(pr ıpadnř  2nd a &). Tım se vratıme zpř t
do rezimu bez zapisu do tabulky.
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9.3 Interaktivnı za pis polom�rove  korekce do tabulky
Automaticky zapis polomř rove  korekce do systemove  tabulky korekcı i do souboru (napr . TAB0.KOR) se
provadı v rucnım rezimu (MAN nebo TOC ).

Okno pro zadanı se vyvola stiskem tlacıtka
KOR R pr ıpadnř  samotnym tlacıtkem R.
V pravem oknř  se objevı tabulka
pro interaktivnı zapis polomř rove  korekce.
Zada se pozadovane  cıslo tabulky v rozmezı
01 - 99. Stiskem ENTER nebo sipkou dolu se
presuneme do okenka pro zadanı polomř rove
korekce (pozn.: pokud je zadano cıslo tabulky
00, nenı povolen prechod na dalsı zadavanı).

Zada se pozadovana polomř rova korekce.
Kurzorovou sipkou vpravo nebo vlevo lze
presouvat kurzor pro zadanı nebo opravu
cıslice. Po stisku tlacıtka ENTER nebo sipka
dolu se v dolnım okenku objevı pro kontrolu
jestř  jednou zadana hodnota. Dalsım stiskem
tlacıtka ENTER  se provede zapis
do systemove  tabulky i do souboru.

Pokud nechceme zapis provest, stiskneme
kdykoli znovu tlacıtko KOR R, pr ıpadnř
samotne  tlacıtko R (2nd). Rezim
interaktivnıho zadanı se ukoncı bez zapisu
do tabulky.

9.4 Interaktivnı prictenı posunutı poca tku
Automaticky pr ictenı posunutı pocatku do systemove  tabulky posunutı i do souboru (napr . TAB0.POS) se

provadı v rucnım rezimu (MAN nebo TOC ) nebo
v automatickem rezimu.

Okno pro zadanı se vyvola stiskem tlacıtka POS
G, pr ıpadnř  samotnym tlacıtkem G. V pravem
oknř  se objevı tabulka pro interaktivnı zapis
posunutı pocatku. Zada se pozadovane  cıslo
posunutı v rozmezı 53 - 59. Stiskem ENTER nebo
sipkou dolu se presuneme do okenka pro zadanı
hodnoty.
 (Pozn.: Pokud nenı zada no cıslo v rozmezı 53 az
59, nenı povolen prechod na dalsı zada va nı.)

Zada se hodnota, ktera se ma  pr icıst
k nastavenemu posunutı. Kurzorovou sipkou
vpravo nebo vlevo lze presouvat kurzor
pro zadanı nebo opravu cıslice. Po tisku tlacıtka
ENTER nebo sipka dolu se v dolnım okenku
objevı pro kontrolu hodnota ("Nova"), ktera je
souctem zadane  hodnoty s hodnotou v tabulce.
Dalsım stiskem tlacıtka ENTER  se provede zapis
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do systemove  tabulky i do souboru.
Pokud nechceme zapis provest, stiskneme kdykoli znovu tlacıtko POS G, pr ıpadnř  samotne  tlacıtko G. Rezim
interaktivnıho zadanı se v tomto pr ıpadř  ukoncı bez zapisu do tabulky.

UPOZORNE NI:
Pric tenı a za pis do tabulky posunutı poc a tku  nelze na rozdıl od za pisu a pric tenı do tabulky korekcı
kombinovat. Jaky zpu sob ovlivnenı tabulky posunutı je na danžm systžmu povolen je da no nastavenım
c tvrtž deka dy strojnı konstanty cıslo 95.
2 a 3 v tžto deka de umoznuje pricıta nı, 0 a 1 v tžto deka de umoznuje za pis.

9.5 Interaktivnı za pis posunutı poca tku
Postup je stejny jako v predesle  kapitole interaktivnıho pr icıtanı pocatku s tım rozdılem, ze do tabulky posunutı
se zapıse takova hodnota, aby se po ukoncenı zapisu do tabulky indikovala hodnota, kterou zadame. Standardnř
je nabıdnuta nulova hodnota, tj. po potvrzenı  se pro zvolenou souradnici a zvoleny pocatek bude indikovat nula.

Tento postup se pouzıva v pr ıpadř , kdy po “rucnımď najetı do urcite  polohy chceme polohu vynulovat pomocı
posunutı pocatku.. Tento postup je do jiste  mıry mozno nahradit pseudoreferncı, ktera take  vynuluje polohu
v danem bodř , ale na rozdıl od pseudoreference neztratıme polohu vzhledem  k referencnımu bodu stroje, pouze
zaradıme posunutı pocatku.

Mısto “nabıdnuteď nuly muzeme zadat jinou hodnotu, kterou ma indikace v dane  poloze ukazovat.

UPOZORNE NI:
Pric tenı a za pis do tabulky posunutı poc a tku  nelze na rozdıl od za pisu a pric tenı do tabulky korekcı
kombinovat. Jaky zpu sob ovlivnenı tabulky posunutı je na danžm systžmu povolen je da no nastavenım
c tvrtž deka dy strojnı konstanty cıslo 95.
2 a 3 v tžto deka de umoznuje pricıta nı, 0 a 1 v tžto deka de umoznuje za pis.

Pozn.:
Hodnoty v t�to deka de rıdı jeste za pis do tabulky korekcı pomocı funkce G92 z partprogramu  (viz. Na vod
k programova nı).


