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I
Prıloha I - sledovanı c asu obrabe nı

            (Pozn.: Zarazeno ve verzıch pocınaje 1.2.1998.)

Systžm CNC836/846 umozn uje indikovat cas obra benı partprogramu. Tato informace se zobrazuje automaticky
pri navolenž forma tu  vypisu partprogramu v pravž hornı ca sti okna. C as se zobrazuje ve tvaru hod:min:sec, tj.
napr. 00:05:16 a urcuje dobu od zaca tku obra benı zvolenžho partprogramu. Pokud se chod partprogramu zastavı
tlacıtkem STOP nebo zvolenım rezimu BB (blok po bloku), cas se zastavı. Znovu zacne pocıtat cas po novžm
STARTU. Rozhodujıcı pro zastavenı cıtanı casu je zhasnutı kontrolky "SYSTE M V CHODU". C ıta nı casu
se zastavı na konci partprogramu po funkci M30 nebo M02.

Pri dalsım STARTu po M30/M02 nebo po VOLBE  partprogramu zacne cıtanı casu ope t od 0. Zobrazovany cas
tedy urcuje “cistyů  cas obra benı.

Zaznam casu obrabenı do souboru
Systžm CNC836/846 umozn uje zaznamena vat casovy pru beh obra benı do souboru s na zvem @TIME.
Podmınkou je nastavenı sestž deka dy strojnı konstanty cıslo 53 na  hodnotu 1 nebo 2. (viz. tžz strojnı konstanty).

Nastavenı s estý  dekady na 1:
Do souboru se zapisuje pouze na konci partprogramu po funkci M30 neboM02.

Nastavenı s estý  dekady na 2:
Do souboru se zapisuje jako v predeslžm prıpade  vzdy na konci partprogramu po funkci M30 nebo M02 a navıc
se zapisuje i stav, kdy partprogram nebyl ukoncen funkcı M30 nebo M02 ale byl prerusen STOPEM nebo
rezimem BB a nebylo v nem da le pokracova no, tj. byl zvolen napr. jiny rezim.

Soubor @TIME je prıstupny pro prohlızenı jako kterykoli partprogram pri editaci (ma  stejnou prıponu). Ma  vsak
blokovany za pis, tj. nelze jej v editoru za dnym zpu sobem prepsat. Tento soubor nelze ani zrusit tlacıtkem
"MAZANI SOUBORU". Po prohlıdce souboru se editor ukoncuje stiskem KONEC BEZ ULOZENI.

Pozn.:
Pokud se stiskne omylem KONEC S ULOZ ENIM nebo ZAPSANI DO í ,  prohlızenı se rovnez ukonc ı, zadny
zapis se neprovede.
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Informace jsou do souboru zapisova ny v tomto tvaru:

PROGRAM   DATUM       START v   KONEC v   VE STOPU  V CHODU   CELKEM
----------------------------------------------------------------------
DESKA100  30.1.1998   14:21:16  14:23:06  00:00:00  00:01:50  00:01:50
DESKA200  30.1.1998   14:18:37  14:20:24  00:00:00  00:01:47  Prerusen
DESKA300  30.1.1998   13:15:21  13:17:01  00:00:37  00:01:03  Prerusen
DRZAK     30.1.1998   13:14:28  13:14:56  00:00:00  00:00:28  Prerusen
DRZAK     30.1.1998   13:12:14  13:13:46  00:00:21  00:01:11  00:01:32
DRZAK     30.1.1998   13:10:57  13:12:09  00:00:00  00:01:12  00:01:12
P111      30.1.1998   13:09:56  13:10:01  00:00:00  00:00:05  Prerusen
P200      30.1.1998   10:50:25  10:50:43  00:00:00  00:00:18  00:00:18
P200      30.1.1998   10:45:15  10:45:34  00:00:00  00:00:19  00:00:19
P200      30.1.1998   10:44:49  10:45:07  00:00:00  00:00:18  00:00:18
P111      30.1.1998   10:14:15  10:14:25  00:00:03  00:00:07  Prerusen
P111      30.1.1998   10:13:53  10:13:57  00:00:00  00:00:04  Prerusen
P111      30.1.1998   09:56:22  09:56:50  00:00:00  00:00:28  00:00:28
P111      29.1.1998   18:50:53  18:50:58  00:00:00  00:00:05  Prerusen
P111      29.1.1998   18:50:33  18:50:40  00:00:00  00:00:07  Prerusen

PROGRAM Na zev souboru s partprogramem.
DATUM Datum  (zapisuje se datum v okamziku M30 resp. M02 ).
START v V kolik hodin byl partprogram spusten  (odstartova n).
KONEC v V kolik hodin se ukoncil (po M30 resp. M02).
VE STOPU Kolik casu byl od STARTU do KONCE ve stavu STOP.
V CHODU Kolik casu byl od STARTU do KONCE ve stavu SYSTťM V CHODU.
CELKEM CELKEM = KONEC v  -  START v

CELKEM = V CHODU + VE STOPU

Pokud nebyl partprogram ukocen provedenım funkce M30 resp. M02, zapıse se mısto CELKEM pozna mka
Prerusen. C as "KONEC v" urcuje cas, kdy byl partprogram prerusen. C asy V CHODU a VE STOPU platı do
doby prerusenı.

V souboru je ulozeno maxima lne  15 partprogramu  s casovym pru behem. Nejaktua lne jsı partprogram je na prvnı
ra dce, “nejstarsıů  na poslednı ra dce. “Nejstarsıů  za znam pri novžm za pisu do souboru @TIME vypadne.

V prıkladu  byl partprogram DESKA100 odstartova n ve 14hod. 21min 16sec. a ukoncen po M30 nebo M02 ve
14hod. 23min 6sec. Partprogram nebyl prerusen (cas VE STOPU je nulovy), takze doba V CHODU je stejna
jako cas CELKEM. Partprogram trval 1min50sec.

Partprogram DESKA200  byl stopnut  po odstartov a nı za 1min 47 sec a prerusen Centra lnı anulacı. Pred stopem,
kterym se program prerusil, byl sta le v chodu.

Partprogram DESKA300 byl v CHODU 1min a 3 sec. a  jednou nebo nekolikra t stopnut. Celkem byl ve STOPU
37 sekund. Partprogram nebyl ukoncen funkcı M30 nebo M02.

Pozn.:
C asy obrabenı v prıkladech jsou uvedeny pouze pro ilustraci.
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Prıloha I1 - informace o vyu z itı syst� mu
                                          (Pozn.: Zarazeno ve verzıch poc ınaje 20.6.1998.)

Systžm CNC836/846 umozn uje vyhodnocovat vyuzitı systžmu, tj. dobu, kdy byl systžm v chodu. Informace o
vyuzitı systžmu jsou pru bezne  zapisova ny do souboru @INFO.SYS, ktery je prıstupny pres systžmovy editor.

Podmınkou je nastavenı sestž deka dy strojnı konstanty cıslo 53 na  hodnotu 4, 5 nebo 6.

Nastavenı na 4 Zapisuje se pouze do souboru @INFO.SYS
Nastavenı na 5 Zapisuje se  do souboru @INFO.SYS a do souboru @TIME.NCP podle popisu v kapitole

Sledova nı casu obra benı  (za pis pouze po ukoncenı partrogramu)
Nastavenı na 6 Zapisuje se  do souboru @INFO.SYS a do souboru @TIME.NCP podle popisu v kapitole

Sledova nı casu obra benı  (za pis  po ukoncenı partrogramu a za pis prerusenı partprogramu)

Nastavenı strojnı konstanty 53 na hodnotu 6 tedy umozn uje uchova vat nejvıce informacı o obra benı a vyuzitı
systžmu.

Informace o vyuzitı systžmu jsou v souboru @INFO.SYS ulozeny v na sledujıcım tvaru:

INICIALIZACE INFO SOUBORU DNE 12.05.1998 v 15:59:08 hod.
AKTUALIZACE  INFO SOUBORU DNE 22.06.1998 v 16:24:20 hod.
----------------------------------------------------------
CELKOVY POCET ZAPNUTI SYSTEMU               : 00000038
CELKOVY POCET DNI, KDY BYL SYSTEM ZAPNUT    : 00000026 dni
CELKOVY POCET HODIN, KDY BYL SYSTEM V CHODU : 00000201 hod.
CELKOVY POCET HODIN, KDY BYL SYSTEM VE STOPU: 00000042 hod.
----------------------------------------------------------
STAV ZA POSLEDNICH 6 DNI:
DATUM          V CHODU     VE STOPU           CELKEM [hod]
----------------------------------------------------------
22.06.1998     05:03:15    02:03:24           07:06:39
19.06.1998     08:17:38    03:17:21           11:34:59
18.06.1998     08:37:08    01:17:21           09:54:29
17.06.1998     04:07:00    00:57:21           05:04:21
16.06.1998     12:15:08    00:30:21           12:45:29
15.06.1998     13:01:00    05:09:02           18:10:02

Vy znam jednotlivy ch polozek je nasledujıcı:

V prvnım ra dku je uvedeno datum a cas inicializace INFO souboru neboli od tohoto datumu a casu se pocıtajı
vsechny da le uvedenž casy. Toto datum ani cas se po dobu existence souboru nezmenı. Zjistı-li systžm, ze je
nastavena strojnı konstanta 53, sesta  deka da a neexistuje-li soubor @INFO.SYS, zalozı jej a od tohoto okamziku
je soubor k dispozici pro za pisy.

V druhžm ra dku je uvedeno datum a cas aktualizace souboru neboli je uvedeno datum a cas poslednıho za pisu
do souboru.

Celkovy pocet zapnutı systžmu scıta  zapına nı systžmu.

Celkovy pocet dnı, kdy byl systžm zapnut, scıta   dni zapnutı systžmu. Z celkovžho poctu zapnutı a z poctu dnı
zapnutı se da  informativne  odvodit, zda je systžm nutno z ne jakych du vodu  behem jednoho dne nekolikra t
vypınat apod.

Celkovy pocet hodin, kdy byl systžm v chodu (ve stopu) uva dı soucet hodin od inicializace souboru, kdy byl
systžm v chodu (ve stopu).

Na poslednıch sesti ra dcıch je uveden stav systžmu za poslednıch sest dnı. Nejstarsı informace kazdy den ze
souboru vypadne.



Obsluha

I-4

Informace o vyuzitı systžmu jsou odvozeny od signa lky “SYSTťM V CHODUů . Pokud tato signa lka svıtı, scıta
se doba chodu systžmu. Pokud nesvıtı, scıta  se doba systžmu ve stopu.

Soubor @INFO.SYS je prıstupny pro prohlızenı jako kterykoli jiny soubor, ale pouze pres systžmovy editor,
nebo� ma  prıponu SYS. Ma   blokovany za pis, tj. nelze jej v editoru za dnym zpu sobem prepsat. Tento soubor
nelze ani zrusit tlacıtkem "MAZANI SOUBORU". Po prohlıdce souboru se editor ukoncuje stiskem KONEC
BEZ ULOZENI.

Pozn.:
Pokud se stiskne omylem KONEC S ULOZ ENIM nebo ZAPSANI DO í ,  prohlızenı se rovnez ukonc ı, zadny
zapis se neprovede.


