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9
9. PARAMETRICKE  PROGRAMOVANI -

FUNKCE R

Syste m umoznuje programovat mısto konkre tnı hodnoty libovolne  adresy prıslusny parametr R. V okamz iku
zpracovanı dane  adresy programovane  pomocı parametru R se mısto tohoto parametru dosadı hodnota, ktera mu
byla naposledy v nůktere m v predchazejıcım bloku partprogramu prirazena (deklarovana). Parametricke
programovanı ma hlavnı vyznam pri vyuzıvanı pevnych cyklu, makrocyklu a podprogramu, kdy obvykle
v programovych blocıch vlastnıho partprogamu jsou hodnoty jednotlivych parametru deklarovany a z pevne ho
cyklu, podprogramu nebo makrocyklu vyvolany. Nevylucuje se vsak moznost  deklarace a vyvolanı parametru i
v ostatnıch blocıch partprogramu.
Dalsı hlavnı vyuz itı parametru je pri aritmetickych operacıch. Tato problematika je popsana v samostatne
kapitole.

Praci s parametry rozdůlujeme do dvou fazı:

a) deklarace parametru
b) vyvolanı parametru

9.1 Deklarace parametru
Pri deklaraci parametru prirazujeme jednotlivym parametrum konkre tnı hodnoty. Deklarace parametru v bloku
partprogramu  ma nasledujıcı tvar :

N10 R0=aaaa  R1=bbbbb  R2=ccccc  „ „ .. R95=xxxx

kde aaaa,bbbb,cccc,„ .,xxxx jsou deklarovane  hodnoty.
Plnůnı parametru  R  hodnotami je  mozno  psat  v  bloku  spolecnů s ostatnımi adresami.

Pr ıklad:

N620  G54 G0  X0  Y0  R1=864  R2=-0.864  R3=100000   R20=250  R31=1

Po provedenı tohoto bloku budou v tabulce parametru prepsany parametry c.1, 2,  3, 20 a 31 novymi hodnotami.
Hodnoty parametru jsou bezrozmůrne . Poznamenejme, ze prvnı i druhy parametr bude v tabulce ulozen  jako
0.864 (druhy se zname nkem mınus), hodnota 100000 jako 100.000, hodnota 250 jako 0.250 a hodnota 1 jako
0.001

Maximalnı pocet parametru je 96 (0 az  95). Maximalnı hodnota parametru muze byt v rozsahu +69999.999 az  -
69999.999. Deklarovana hodnota vsak musı byt v souladu s prıpustnou hodnotou adresy, u ktere  bude parametr
vyvolavan. Parametr 95 se nesmı pouzıvat (je vyhrazen jako rıdicı), parametry 90 az  94 se nedoporucuje
pouzıvat, protoze jsou rezervovane  pro eventualnı rozsırenı rıdicıch parametru.
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UPOZORNE NI:  pri nacıtanı patrprogramu nenı mozna kontrola na prıpustnost hodnot jednotliych parametru  a
za spravnou deklaraci hodnot parametru odpovıda plnů programator. Spravnost parametru se vyhodnotı az
pri vykonavanı partprogramu.

Prıklad.:
N10  R10=123
N20  GR10

Tento zapis by pri vykonanı  partprogramu vyhlasil chybu “Do dvoudekadove  adresy nelze dosadit R o vıce nez
2 dekadachú , protoze hodnota u G muze byt max. dvoudekadova, ale hodnota pouz ite ho parametru ma tri dekady
(viz dale).

9.2 Vyvola vanı parametru
Pri vyvolavanı parametru se za tento parametr dosadı jeho drıve deklarovana hodnota. V partprogramu se mısto
hodnoty u prıslusne  adresy uvede adresa Rxx, kde xx je cıslo parametru.

Pr ıklad:
Blok, ve ktere m jsou vyvolany parametry, deklarovane  v predes le m prıkladů (blok N620):

N630  GR31  XR1  YR2  M03  SR20  TR3

Pokud by se nepouz ily parametry, byl by blok zapsan takto:

N630  G01  X0.864  Y-0.864 M03  S250  T100000

Hodnoty  vsech  adres,  kromů  cısla  bloku  N, lomıtka ( / ), adresy  R   a  funkce  G79 lze parametrizovat.

Pr ıklad:
Partprogram s parametrickym programovanım:

        .
        .
        .
    N2 R30=350. R31=250.  R29=1000
    N3 R1=100.  R2 =200.
    N4 R3=15  M03 M42 M08
    N5 G90 G00 XR1 TR3
    N6 G82
    N7 G91 XR1  XR2
    N8 G90 G82
    N9 Z500.   M05
        .
        .

Na uvedene m prıkladu je provedena jednak deklarace parametru R v samostatnych programovych blocıch (N02,
N03), tak i v bloku spolecnů s programovanım ostatnıch adres (N04). V bloku N5 a N7 je provedeno vyvolanı
parametru.
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9.3 Desetinna  tec ka u deklarace parametru
Pri deklaraci parametru je dulez ite  si ujasnit vliv desetinne  tecky. Parametry jsou obecnů bezrozmůrna cısla,
rozmůr zıskajı az  prirazenım k adrese. Parametr muze byt zapsan s desetinnou teckou nebo bez nı a v obou
prıpadech bude mıt stejny vyznam, pokud se zapıse spravnů.  Je-li parametr zapsan bez desetinne  tecky, ma
u rozmůrovych adres (napr. X,Y,Z, I,J) rozmůr v mikrometrech !

Rozdıl se nejle pe osvůtlı na prıkladu:

N10 G0 X100
N20 R10=100
N30 R11=100.
N40 R12=0.100
N50 XR10 YR11 ZR12

V bloku N10 je programovana adresa X prımo hodnotou 100 (bez des. tecky). Pokud jde o prıme  programovanı
u rozmůrovych adres, nemusı (ale muze) se desetinna tecka psat a rozmůr bude v milimetrech, tj. 100mm.
U parametricke ho programovanı bude vysledek nasledujıcı:
V bloku N50 odjede X na mıru 100 mikronu (0.1mm), Y na mıru 100mm a Z na 100mikronu (0.1mm).

Pri psanı  partprogramu se tedy doporucuje psat deklaraci parametru urcenych pro adresy , ktere  majı charakter
de lky nebo vzdalenosti  s desetinnou teckou, coz  je prehlednůjsı nez  zapis bez  desetinne  tecky v mikronech.
Naopak  bezrozmůrove  �daje psat (pro prehlednost) bez desetinne  tecky. Tyka se to napr. deklarace parametru
pro otacky S, G-funkce, M funkce, T-funkce apod.

Prıklad:
N10 R20=120 R21=40 R22=12345678
N20 SR20 GR21 TR22

V bloku N20 se provede vyslanı 120otacek,  zrusenı korekcı G40 a vyslanı T12345678.
Stejny vyznam by můl i zapis s desetinnou teckou zapsany takto, ale tento zapis je pro uvedene  funkce me nů
prehledny:

N10 R20=0.120 R21=0.040  R22=12345.678
N20 SR20 GR21 TR22

Pri programovanı rychlosti posuvu (viz kapitola 6) lze zadat F bez tecky, tj. v mm/min nebo s teckou, tj.
v m/min. Rychlost F zadana parametricky bude mıt tento rozmůr:

N10 R10=100
N20 R10=0.100
N30 R10=100.
N40 FR10

Spravnů deklarovane  hodnoty jsou v blocıch  N10 a N20. Lze rıci, ze rychlost v bloku N10 je zadana  v mm/min,
rychlost v bloku N20 je zadana v m/min (obů rychlost jsou stejne ).
Rychlost zadana v bloku N30 je v m/min a znamenala by rychlost 100m/min ž  tedy rychlost vůtsı nez  syste m
umoznuje.
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