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Prıloha B - prioritnı blok
(Platı pro verze panelu 20.23 a vyssı. )

Pri volbe  partprogramu  a po centralnı anulaci systť m  naplnı pracovnı pame č  tzv. prioritnım blokem, ve kterť m
jsou uvedeny nasledujıcı adresy a funkce :

F0 nulova rychlost
S0 nulovť  otac ky
&0 vyrazenı dť lkovych korekcı
G1 linearnı interpolace
G17 korekc nı rovina G17
G98 zrusenı plynulť  navaznosti bloku
G94 posuv v mm/min
G40 zrusenı polome rovych korekcı
G53 zarazenť  posunutı poc atku
G80 zrusenı pevnych cyklu
G90 absolutnı programovanı
M5 stop vretena
M36 posuv programovan prımo
M9 vypnutı chlazenı 1 a 2
M53 vypnutı chlazenı 3 a 4
M48 zrusenı preklenutı FEED OVERRIDE

Pokud nenı v prvnım bloku partprogramu programovano jinak, tyto adresy a funkce se uplatnı. Vsechny tyto
adresy a funkce se uplatnı, t.j. vyslou takť  pri CENTRA LNI ANULACI.

V nekterych prıpadech muze uzivatel pozadovat dalsı funkce, prıpadne  adresy, nebo naopak nekterť  funkce c i
adresy z bloku vyradit.

Uvadıme nekterť  prıpady, kterť  muze uzivatel vyuzıt:

1. Pozadavek na jiny prioritnı poc atek nez G53.  V nekterych prıpadech muze vadit, ze centralnı anulace vzdy
nastavuje poc atek na G53. Je moznť  si zvolit jinť  prioritnı nastavenı, napr. G54. Je takť  moznť  nezadat
do prioritnıho bloku zadnou funkci pro posunutı poc atku. V tomto prıpade  centralnı anulace ani volba
programu poc atek  nezmenı a bude platit naposledy zadana funkce (napr. z partprogramu nebo z rezimu
RUP). V kazdť m prıpade  se doporuc uje vzdy na zac atek partprogramu programovat prıslusnť  posunutı
poc atku, coz patrı k dobrym programatorskym zvyklostem.

2. Zrusenı adresy F0. Po centralnı anulaci se  rychlost nebude nulovat a zustane navolena poslednı zadana.
V rezimu RUP potom nenı nutnť  rychlost pro G01 znovu zadavat.

V kazdť  prıpade  je nutnť  pec live  zvazit eventuelnı zmeny v prioritnım bloku. Pri zmene  prioritnıho bloku
doporuc ujeme konzultaci s vyrobcem.
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Prıloha B1 - nastavenı prioritnıho bloku
Nastavenı se rıdı strojnı konstantou c ıslo 283, 1 dekadou.

Hodnota
1.dekady

Popis

0 Prioritnı blok ma hodnoty uvedenť  v �vodu tť to kapitoly. Systť m provadı toto nastavenı implicitne .
Toto nastavenı platı takť  pro  verze systť mu  20.22 a nizsı.

1 Prioritnı blok ma hodnoty uvedenť  v souboru BLOCKCNF.SYS. Tyto hodnoty se po kazdť m
zapnutı systť mu z tohoto systť movť ho souboru nac tou.

2 Pri volbe  partprogramu  BLOCKCNF.NCP se vytvorı (nebo prepıse, pokud jiz existuje) systť movy
soubor BLOCKCNF.SYS.

Nastavenı na 0 je kompatibilnı se starsımi verzemi  a vyhovuje ve ve tsine  prıpadu. Systť m provadı toto nastavenı
implicitne .

Zme na prioritnıho bloku se provede nasledujıcım postupem:

V systť mu je k dispozici soubor partprogramu  s (povinnym) nazvem BLOCKCNF.NCP, ktery  ma nasledujıcı
obsah  prvnıho bloku (je totozny s implicitnım nastavenım):

%1
N1 F0 S0 &0 G1 G17 G98 G94 G40 G53 G80 G90 M5 M36 M9 M53 M48
N2 M30

1. Uzivatel si editorem upravı blok N1 podle svych pozadavku, napr. zmenı G53 na G54.
2. Nastavı se prvnı dekada strojnı konstanty c ıslo 283  na 2.
3. Provede se volba partprogramu BLOCKCNF.NCP. Po volbe  se objevı zprava o vytvorenı novť ho

prioritnıho bloku.
4. Nastavı se prvnı dekada strojnı konstanty c ıslo 283  na 1.
5. Po novť m zapnutı systť mu  (a pri kazdť m dalsım) se jiz bude pracovat s novym prioritnım blokem.
6. Po overenı spravnť  c innosti je moznť  soubor BLOCKCNF.NCP z pame ti vymazat, neboč  data jsou

uchovana v systť movť m souboru BLOCKCNF.SYS.

Pozn.1:
Je du lezite po vytvorenı prioritnıho bloku nastavit prvnı deka du zpý t na 1, jinak by se pri kazde volbý  souboru
BLOCKCNF.NCP vytva rel systemovy soubor BLOCKCNF.SYS znovu.

Pozn.2:
 Z du vodu  bezpecnosti vytvorenych dat s prioritnım blokem ma  systemovy soubor BLOCKCNF.SYS nastaveny
atribut “skryty� a nenı k dispozici ani pres systemovy editor. Pokud chceme uzivatelsky prioritnı blok odstavit
z cinnosti, nastavı se prvnı deka da na 0.

Pozn.3:
Doporucuje se soubor BLOCKCNF.NCP vymazat z pamý ti. Pokud vymazeme soubor BLOCKCNF.NCP
z pamý ti, mu zeme ho v prıpadý  potreby znovu nahra t z pamý ti EPROM  (A:\PROG ) u systemu  bez pevneho
disku  nebo z pevneho disku  (C:\SYST\PROG)  u systemu  s pevnym diskem.

Pozn.4:
Soubor BLOCKCNF.SYS je bina rnı soubor a nemu ze byt archivova n pomocı systemovych archivacnıch
prostredku , tj. nelze jej zapsat do souboru ARCHIV.SYS. Do souboru ARCHIV.SYS lze eventuelný  zapsat
pouze jeho textovy tvar BLOCKCNF.NCP.


