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Zalohovanž pame ti systžmu CNC836 jsou naformatovany jako diskova zarızenı. Tyto pame ti je nutnž
naformatovat pr i prvnım ozivenı systžmu (provede vy robce) nebo v prıpade , ze dojde ke ztrate  dat napr .
v du sledku dlouhodobžho odstavenı systžmu (džle nez mesıc) nebo pr i zkratu v napajenı pame tı, ke kteržmu
mu ze dojıt neopatrnou manipulacı pr i vyndanı desky pame ti ze soklu zakladnı desky pocıtace (motherboardu) pr i
vy mene  verze software.
Pokud nejsou pame ti naformatovany, vypıse se po zapnutı systžmu a po probehnutı rutin BIOSu chybovž hlasenı:

Data error reading drive D
Abort, Retry, Fail?

Postup forma tova nı:

Vypneme rıdicı systžm. Do konektoru (5-ti kolık DIN) v
zadnı casti panelu zasuneme kabel od klavesnice. Klavesnici
lze pouzıt libovolnou od beznžho pocıtace PC. Pozn.: Nelze
pouze pouzıt starž klavesnice pro pocıtace PC/XT.
Zapneme rıdicı systžm a po vy pisu chybovžho hlasenı ...

Data error reading drive D
Abort, Retry, Fail?

... stiskneme na klavesnici znak A (Abort) nebo znak F (Fail).
Na displeji se objevı vy zva (prompt):

A:\>

Za uvedenou vy zvu napıseme z klavesnice prıkaz:
CFORMAT

Na displeji se objevı text:
MEFI CMOS AND EEPROM DISK
FORMATTER V1.0
Warning: All data on the formatted disk will be
destroyed
Press C to format CMOS, E to format EEPROM,
any other key to abort:

Stiskneme tlacıtko C
Na displeji se objevı text:

Disk formatted. Disk capacity: 254kB
A:\>
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Do zalohovanž pame ti se nahrajı vsechny tabulky z pame ti EPROM. Tabulky korekcı TAB0.KOR, posunutı
pocatku  TAB0.POS a parametru  TAB0.PAR jsou vynulovanž.

Je velmi du lezitž zkontrolovat (jeste  pred zapnutım stroje) predevsım tabulku strojnıch konstant TAB0.REK,
protoze pravdepodobne  bude nutnž opravit nekterž ťdaje podle konkržtnıho stroje. Tabulka strojnıch konstant by
me la by t  k dispozici od vy robce po ozivenı stroje.

Dale je nutnž zkontrolovat (pomocı vestavenžho editoru) soubor CNC836.KNF a to predevsım parametry c.7 a
v prıpade , ze je systžm napojen do DNC sıte  i parametry 43, 46 a 47.

Dale se zkontroluje parametr c.49.

Pokud se upravuje soubor CNC836.KNF, po jeho ulozenı je nutnž systžm ope t vypnout a zapnout.

Pozn.: Diskova kapacita mu ze by t jina, zalezı na pouzity ch
pame tech.
Prepneme se na disk D, coz je zalohovana pame„ pro
partprogramy    a tabulky.
Prepnutı se provede zapisem ...

D:

... a zapis se potvrdı tlacıtkem ENTER
Na displeji se objevı vy zva:

D:\>
Vytvorıme adresar  CMOS zadanım prıkazu  ...

D:\>MD CMOS
... a zapis potvrdıme tlacıtkem ENTER:
Zda se adresar  spravne  vytvoril se mu zeme presvedcit zadanım
prıkazu DIR,  po kteržm se na displeji vypıse ...

Volume in drive ......
   ......................
CMOS <DIR> 12-20-95 4:01p

Pozn.: Datum a cas je samozrejme  odlisny
Vypneme systžm, odpojıme klavesnici a ope t zapneme systžm.
Nynı jiz musı systžm “nabehnout�, t.j. navaze komunikaci s
kazetou a po ťvodnım obrazku se objevı hlavnı format se
souradnicemi.


