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Prıloha C - zapojenı seriovy ch kabelu

Prıloha C1 - kabely RS232C
System CNC836 se spojuje s externım zarızenım pres seriovy  port COM1, ktery  je osazen  konektorem CANON,
9 spic ek. Druhy  seriovy  port COM2 (konektor CANON 25 spic ek) je vyhrazen pro propojenı s kazetou systemu.
Protoze je ovladacı panel systemu obvykle zabudovan do uzavreneho zavňsneho nebo stojanoveho panelu
(skrınň) a konektor pro seriove pr ipojenı by nebyl prımo prıstupny , je obvykle vyveden prodluzovacı propojkou
na prıstupne mısto v zavňsnem nebo stojanovem panelu resp. skrıni.

Prehled  zapojenı seriovy ch kabelu a prodluzovacıch propojek  pro spojenı systemu CNC836 s externım
zarızenım (LAPTOP, NOTEBOOK, TRANS) je uveden na nasledujıcım obrazku:

Pozn.:
Na prodluzovacı propojku nelze prımo pripojit externı zarızenı, t.j. prodluzovacı propojka musı by t vzdy pouz ita
s kabelem !
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A) Prodluzovacı propojka:
CNC836 - CANON 9 (dutinky)  Skrın - CANON 9 (spic ky)

B) Prodluzovacı propojka:   
CNC836 - CANON 9 (dutinky) Skrın - CANON 25 (spic ky)

C) Prodluzovacı propojka:  ( Pozn.: Pro system se nevyuz ije .)
CANON 25 (dutinky) Skrın - CANON 25 (spic ky)

D) Kabel:
Skrın - CANON 9 (dutinky) Externı zarızenı- CANON 9(dutinky)

E) Kabel
Skrın - CANON 25 (dutinky) Externı zarızenı - CANON 25 (dutinky)

F) Kabel
Skrın - CANON 25 (dutinky) Externı zarızenı - CANON 9 (dutinky)

Pro propojenı systemu CNC836 s externım zarızenım je mozne pouzıt pouze tyto kombinace:
1) externı zarızenı je osazeno konektorem CANON 9 spic ek: A+ D,  B+F,  D
2) externı zarızenı je osazeno konektorem CANON 25 spic ek: A+  F,  B+E,  F

Prıloha C2 - kabely DNC sıt�
Pro napojenı systemu CNC836 do DNC sıtň MEFI musı by t pouzita redukce TRANET2, osazena konektory
CANON 25 (dutinky -dutinky), ktera se napojı na prodluzovac ku DNC stranou, oznac enou RS232. Na druhou
stranu redukce TRANET2, ktera je  oznac ena 20mA, se napojı DNC rozvod podle schematu DNC sıtň.
Prodluzovac ka DNC je podobna prodluzovac ce  B na predeslem obrazku. Propojenı 4 a6 s 6 a 20 slouzı
k napajenı redukce TRANET2.


