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K
Prıloha K - spouste nı externıch da vek
ze systý mu

Prıloha K1 - systý movy  adresa r  SYSFILES
Od verze panelu 30.13 systžm  vyuz ıva systžmovy adresar  SYSFILES, kde jsou umısteny soubory, kterž  nemajı byt
be z ne  dostupnž  obsluze systžmu. Jsou zde umısteny napr . konfiguracnı soubor klavesnice KLAV.KNF, rıdicı soubory
pro nelinearnı korekce NOLINCOR.KNF a NOLINCO2.KNF, soubor, pro spous tenı externıch programu
EXT_PROG.KNF apod.  Prıstup k souborum v adresar i  SYSFILES je zatım moz ny pouze z operacnıho systžmu DOS.

Adresar  SYSFILES nenı povinny a vyuz ıva se pouze je-li nastaven parametr $62 v souboru CNC836.KNF. Doporucuje
se vs ak tuto moz nost vyuz ıvat a systžmy od verze 30.13 jsou takto od vyrobce nastaveny.

Doporucenž  nastavenı parametru $62  v souboru CNC836.KNF:
$62    C:\SYSFILES\ (pro systžmy s pevnym diskem)
$62    D:\SYSFILES\ (pro systžmy s deskou EPRM)

Prıloha K2 - spouste nı externıch programu  ze systý mu
Od verze panelu 30.13 je moz nž  ze systžmu spous te t externı programy a po ukoncenı jejich cinnosti se vratit zpe t
do systžmu. Kterž  programy je moz nž  spustit si definuje sam uz ivatel. V systžmu je implicitne  prednastaveno volanı trı
externıch programu: PKZIP,PKUNZIP a EDIT. Programy PKZIP a PKUNZIP jsou urceny k “zapakovanıÉ a
“rozpakovanıÉ souboru, jejichz  seznam je definovan v textovžm souboru. Program EDIT je standardnı DOSovsky
editor.

Spous tenı externıch programu se provadı ze zakladnıho menu stiskem tlacıtkek SYSTEM > SYSTEMOVE
PROSTR EDKY > EXTERNI PR IKAZ DOS.  Nazvy MENU tlacıtek, kterž  se objevı po stisku EXTERNI PR IKAZ
DOS a akce, kterž  se majı provžst, jsou definovany v rıdicım souboru  EXT_PROG.KNF. Pro ve ts inu uz ivatelu plne
vyhovı implicitnı nastavenı a nenı tedy nutnž  do rıdicıch souboru zasahovat. Eventualnı moz nosti Ýpravy rıdicıho
souboru vyplynou z popisu implicitnıho nastavenı.
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Prıloha K3 - rıdicı soubor EXT_PROG.KNF
V rıdicım souboru jsou definovany prıkazy, kterž  se majı provžst po stisku prıslus nžho menu tlacıtka. Prıkazy jsou
standardnı prıkazy pro tvorbu tzv. davkovych souboru (*.BAT) v operacnım systžmu DOS, verze 6.22. Podrobnosti
k tvorbe  davek jsou dostupnž  v prıruckach DOS.

Prıloha K3.1 - komenta r  k tvorbe  souboru  EXT_PROG.KNF

Soubor musı obsahovat klıcovž  slovo $BAT a cıslo verze. Pred tımto klıcovym slovem muz e byt libovolny komentar .
Akce proveditelna po stisku MENU tlacıtka musı zacınat klıcovym slove $MENUx, kde x je cıslo menu tlacıtka 1 az  5,
napr . $MENU2 je klıcovž  slovo pro druhž  softwarovž  tlacıtko. Za klıcovym slovem je mezi uvozovkami  retezec
znaku, kterž  budou vypsany jako napisy menu tlacıtek. R etezec musı mıt povinne  21 znaku. Z techto znaku budou
sestaveny dva radky  po deseti znacıch , pr icemz   prede l radku se vloz ı mısto 11-tžho znaku.
Vzor:
$MENU1   ÉxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx É
  

Mısto x se zapıs e libovolny text nebo mezera, X  se muz e ponechat nebo se nahradı takž  mezerou. Tento jedenacty
znak (X) se nahradı znakem novžho radku.

Pozn.:
Uz ivatel muz e nastavovat pouze MENU tlacıtka 1 az  4. 5 tlacıtko je standardne vymezená  pro na vrat do DOSu, 6.
tlacıtko je standardnı pro na vraty ve struktura ch menu o ňroven vyse.

Prıklad (pro nazornost jsou mezery oznacenž  teckou) :
zapis v rıdicım souboru
$MENU1   í ...DOS.......EDITOR..í
bude v tlacıtku menu
   DOS
EDITOR

Pokud by se zapsalo do rıdicıho souboru
$MENU1   í DOS.EDITOR...........í
bude v tlacıtku menu
DOS EDITOR
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Prıloha K3.2 - implicitnı nastavenı souboru EXT_PROG.KNF

$BAT 1

$MENU1  " ZABALENI x  PKZIP   "
SMONITOR C
SET NAV=CYKL
COPY $SYSDISKL$PKZIP.EXE $SYSFILES$
$CMOSDISK$
CD $SYSFILES$
PKZIP -P $SYSFILESL$ARCHIV.ZIP @$SYSFILESL$LISTZIP.TXT
DEL $SYSFILESL$PKZIP.EXE

$MENU2  "ROZBALENI x PKUNZIP  "
SMONITOR C
SET NAV=CYKL
COPY $SYSDISKL$PKUNZIP.EXE $CMOSDISKL$
$CMOSDISK$
CD $SYSFILES$
$CMOSDISKL$PKUNZIP -D $SYSFILESL$ARCHIV.ZIP $CMOSDISKL$ <$SYSFILESL$ALL.TXT
DEL $SYSFILESL$PKUNZIP.EXE

$MENU3    "  EDITOR  x   EDIT   "
SMONITOR C
SET NAV=CYKL
$SYSDISKL$EDIT

$MENU4    "          x          "
SMONITOR C
SET NAV=KONEC

$MENU5
SMONITOR C
SET NAV=KONEC

Komentar :
Pozn.: $xx, kde xx je dvoumıstná  cıslo, jsou konfiguracnı parametry ze souboru CNC836.KNF

SMONITOR C nastavuje VGA kartu po vystupu ze systžmu pro  barevnou obrazovku
SMONITOR M nastavuje VGA kartu po vystupu ze systžmu pro  cernobılou obrazovku
SET NAV=CYKL Modifikuje promennou pro skok v AUTOEXEC.BAT pro novž  spus tenı systžmu. Povinnž

nave s tı !
SET NAV=KONEC Modifikuje promennou pro skok v AUTOEXEC.BAT bez spus tenı systžmu (zustane v DOSu).

Povinnž  nave s tı !
$SYSFILESL$ Tuto promennou zmodifikuje systžm  podle $62 (obvykle se za nı dosadı C:\SYSFILES\ nebo

D:\SYSFILES\  podle pouz itž  zalohovanž  pame ti). Na konci zustane lomıtko.
$SYSFILES$ Stejnž  jako $SYSFILESL$, pouze na konci nenı lomıtko
$CMOSDISKL$ Tuto promennou zmodifikuje systžm  podle $01, ze kterž  prevezme pouze nazev disku, na

kteržm se nachazı adresar  CMOS. Pro systžmy s deskou EPRM to bude obvykle D:\ , pro
systžmy s pevnym diskem to bude C:\

$CMOSDISK$ Stejnž  jako $CMOSDISKL$, pouze na konci nenı lomıtko
$SYSDISKL$ Tuto promennou zmodifikuje systžm  podle $04, ze kterž  prevezme cestu k adresar i, kde je

systžm.  Pro systžmy s deskou EPRM to bude  A:\ , pro systžmy s pevnym diskem to bude
obvykle C:\SYST\.

$SYSDISK$ Stejnž  jako $SYSDISKL$, pouze na konci nenı lomıtko
LISTZIP.TXT Povinny nazev souboru se seznamem souboru pro archivaci  (zabalenı)  programem PKZIP.

Pokud nenı tento soubor v adresar i podle  $62, uloz ı tam systžm vzorovy soubor, ktery
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obsahuje seznam se soubory podle $21, $22, $23, $24  (obvykle soubory TAB0.KOR,
TAB0.POS, TAB0.PAR, TAB0.REK) a soubor CNC836.KNF.

ALL.TXT Povinny nazev potvrzovacıho souboru.Presme rovanı potvrzenı A (ALL) mısto  z klavesnice na
potvrzenı ze souboru. Presme rovanı je provedeno znakem <. Pozor: pred znakem < je mezera !

ARCHIV.ZIP Doporuceny nazev a prıpona pro “zazipovanyÉ  soubor

Pozn.:
Prıklad nastavenı AUTOEXEC.BAT pro systemy s pevnym diskem a barevnym monitorem
....
....
:CYKL
CD C:\SYST
PANEL31
IF ERRORLEVEL 101 GOTO KONEC
CALL C:\EXT_PROG.BAT
GOTO %NAV%
:KONEC
C:\SMONITOR C
....
....

Prıloha K3.3 - povolenı MENU tlacıtek

Uz ivatel ma moz nost zablokovat funkci nekterych menu pro spous tenı externıch programu. Povolovanı se nastavuje
ve strojnı konstante  241:
241: +000xx.xxx
kde x muz e nabyvat hodnot 0 nebo 1:
0 tlacıtko je blokovane  (implicitnı stav od vy robce)
1 tlacıtko je povolene  a provede se RESTART kazety (ztratı se reference)
2 tlacıtko je povolene  a provede se SPA NEK kazety (zachova   se reference)
Prvnı (nejniz s ı) dekada rıdı nastavenı prvnıho  menu tlacıtka, druha  dekada rıdı nastavenı druhžho  menu tlacıtka atd.

Prıklad:
241: +00000.010
Uvedeny prıklad povoluje pouze druhž  menu tlacıtko, coz  je pro implicitnı nastavenı ROZBALENI ARCHIV.ZIP

Prıloha K3.4 - doporucenı pro praktický  pouzıva nı

V praxi bude pravdepodobne  nejvhodne js ı mıt tlacıtka zablokovana, prıpadne  povolenž  pouze tlacıtko rozbalenı
archivu jak je uvedeno v prıkladu.  Pr i be z nžm provozu nenı nutnž  tlacıtka pouz ıvat.

Tlacıtko ZABALENI ARCHIV.ZIP by me la pouz ıt pouze zas kolena osoba (servis, Ýdrz ba) pro vytvorenı kopie
systžmovych souboru pro prıpad jejich pos kozenı.

Tlacıtko ROZBALENI ARCHIV.ZIP je moz nž  pouz ıt v prıpade  ztraty nebo pos kozenı souboru, pokud nejdou opravit
jinym zpusobem. Je treba si uvedomit, z e se obnovı stav, ktery byl zalohovan pr i zabalenı archivu.

Tlacıtko DOSOVSKY EDIT  je pouz itelnž  pouze je-li pr ipojena externı klavesnice.  Pokud nenı pr ipojena, nenı moz nž
tento editor ovladat. Toto tlacıtko slouz ı ve ts inou pro servisnı Ýcely.

Tlacıtko OPERACNI SYSTEM DOS zpusobı navrat do DOSu. Ope t je nutnž  mıt pr ipojenou externı klavesnici. Slouz ı
pro servisnı Ýcely.


