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4
4. NA VOD K OBSLUZE KOMUNIKACNIHO

PROGRAMU 
TransDNC pro WINDOWS 95/98/NT

4.1 Instalace
( Pozn.: Instalac nı program nenı v c eskem jazyce.)

Instalace se provadı standardnım zpusobem spustž nım SETUP.EXE z instalac nı diskety c .1. V prubž hu instalace
se muzete setkat s nasledujıcımi hla senımi:

…Copying initialization files ř Kopıruje inicializac nı soubory ř
(These files will be removed if setup is cancelled) (Soubory budou odstranž ny, pokud  bude instalace

prerusena.)
Please insert the disk labeled:
…Disk 2ú into drive A:\

Vlozte instalac nı disk c .2.

TransDNC Setup
Welcome to the TransDNC installation program
Setup cannot install system files or update shared files
if they are in use.
Before proceeding, we recommend that you close any
applications you may be running.

TransDNC Setup
Instalac nı program TransDNC Vas vıta .
Setup nemuze instalovat systemove soubory nebo
obnovit sdılene soubory, jestlize jsou pouzıvany. Pred
pokrac ovanım doporuc ujeme uzavrıt vsechny ostatnı
aplikace.

Begin the installation by clicking the button below. Zac a tek instalace stiskem tlac ıtka dole.
Click this button to install TransDNC software to the
specified destination director.

Stisknž te toto tlac ıtko pro instalaci softwaru
do specifikovaneho adresare.

Directory:
C:\Program Files\TransDNC\

Adresar:
C:\Program Files\TransDNC\

Change Directory Zmž na adresare
TransDNC Setup was completed successfully. SETUP byl ýspž snž  ukonc en.

Pokud potvrdıme implicitnı nabıdku, je program nainstalovan do adresare Program Files\TransDNC.V nabıdce
Start - Programy se vytvorı polozka TransDNC.
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Pozn.:
Program TransDNC pouz ıva systemove  programy, ktere  mohou byt  na Vas em poc ıtac i jiz   zastarale . V tomto
prıpadů se pri instalaci objevı dotaz:

Instalac nı program nemuz e pokrac ovat, protoz e nůktere  systemove  soubory na vas em systemu  jsou zastarale .
Stisknůte OK, jestliz e chcete, aby je instalac nı program nynı nahradil. Pred opůtovnym spus tůnım instalace
restartujte Windows. Stisknůte Storno pro ukonc enı instalace bez nahrady souboru.

Chcete nynı restartovat Windows? Jestli-z e vyberete NE, nebudete moci spustit instalac nı program znovu, dokud
neprovedete restart Windows.

Dotazy potvrdıme tlac ıtkem OK a  ANO. Po ukonc enı kopırovanı z disku 2 se  instalace spustı  znovu.

4.2 Spus tenı programu
Program se spustı z nabıdky Start > Programy > TransDNC, prıpadnž  si vytvorıme zastupce na plose.
Na okamzik se objevı okno uvedene na obr.2, ktere po chvilce zmizı a na dolnı listž  s objevı ikona TransDNC
(viz.obr.1).

Obr.1
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Dvojitym …kliknutımú mysı na tuto ikonu se opž t objevı okno uvedene  na obr. 2.

Pokud zaskrtneme polıc ko …Pri spustž nıú, spustı se komunikace ihned
po spustž nı programu, tj. pokud je na dolnı listž  ikona TransDNC (obr.1).
Tento prıpad se pouzıva  pokud se programy nahravajı do TRANSu ovladanım
z klavesnice TRANSu. Pokud polıc ko nenı zaskrtnuto, spustı se komunikace
az po stisku tlac ıtka …Spustitú (viz. obr.2). Objevı se hlavnı okno vž tve,
uvedene na obr.3. Pokud je zaskrtnuto polıc ko vlevo od nazvu vž tve (tj.
komunikace v teto vž tvi je jiz aktivovana) a chceme zobrazit okno prıslusne
vž tve, stac ı stisknout tlac ıtko …Zobrazitú (viz. obr.2). Pri prvotnım spustž nı
po instalaci se stiskne tlac ıtko …Spustitú .

Pozn.:
Doporuc uje se polıc ko “Pri spus tůnıť. zas krtnou az  po konfiguraci a ovůrenı
c innosti sıtů.

Pro spustž nı vž tve se oznac ı mysı prıslusna  vž tev (nikoli zaskrtnutım polıc ka
vlevo od nazvu vž tve, to se objevı automaticky po spustž nı vž tve) a stiskne se
tlac ıtko …Spustitú. Tlac ıtko …Vypnoutú se pouzije pro vypnutı zvolene vž tve,
tlac ıtko …Skrytú se pouzije pro skrytı okna prıslusne vž tve, aniz by doslo
k  vypnutı komunikace v teto vž tvi.

                  Obr.2

4.3 Struktura adresa ru DNC sıte
Pri praci s DNC sıtı se rozlisujı dva typy programu, tzv. zdrojovy  tvar a strojovy  tvar. Zdrojovy  tvar je tvar
partprogramu, ktery vytvorı technolog (ruc nž  nebo libovolnym navrhovym systemem). Tento partprogram je
v textove formž , tj. c itelny pro c lovž ka. Strojovy  tvar  (take strojovy ko d) je partprogram, ktery vznikne
ze zdrojoveho nž jakou konverzı. Strojovy tvar nenı jednoduse  c itelny pro c lovž ka. Tento tvar potrebujı …nac ıstú
rıdicı systemy.  Strojovy tvar partprogramu je napr. v ISO ko du, EIA ko du nebo magnetofonovem ko du.

Z hlediska prehlednosti se doporuc uje v poc ıtac i vytvorit takovou strukturu adresaru, ktera  oddž lı zdrojove tvary
partprogramu od strojovych ko du.

Uvedeme prıklad mozne struktury adresaru pro 6 stroju, na kterou se budeme odvolavat v tomto navodu. Nž ktere
stroje budou stejne a budou proto pouzıvat stejne partprogramy. Konkretnž  se bude jednat napr. o tri stroje
WHN13, dva stroje FSQD a jeden stroj VXR5.

Zdrojove partprogramy (textove, c itelne) bude technolog vytvaret resp. uchovavat  v adresari PARTPROG
do podadresaru, ktere budou mıt nazev napr. podle prıslusnych stroju:

C:\PARTPROG\WHN13
              \FSQD
              \VXR5

Pro strojove tvary (strojove ko dy) partprogramu se vytvorı napr. struktura v adresari STROJ:

C:\STROJ\WHN13
     \FSQD
     \VXR5

Nazvy koncovych adresaru mohou byt stejne pro zdrojove i strojove tvary.
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Pozn.:
Jmena souboru s partprogramy mohou mıt maximalnů osmimıstny alfanumericky nazev dle konvencı DOS. Nelze
pouz ıvat dlouhe  “windowskeť nazvy, neboň by nes ly zobrazit na TRANSu. Pokud se pouz ıvajı stars ı typy
TRANSu s půtimıstnou numerickou klavesnicı, muz e byt nazev partprogramu pouze  půtimıstny c ıselny.

Dulezite  upozornínı!
Struktura adresa ru se musı vytvorit drıve, nez se zacne konfigurovat  program TransDNC. Vzhledem
ke kompatibilití se starsımi verzemi se mohou pro na zvy adresa ru stroju pouzıvat maxima lní osmimıstne
na zvy. (Platı pro verzi TransDNC 1.2.0.)

4.4 Okno ve tve sıte  DNC
Okno vž tve sıtž  DNC je urc eno predevsım pro ovladanı prenosu v sıti, spoustž nı konfigurac nıch dialogu a
dalsıch funkcı programu TransDNC. Okno je na obr.3. Ovladanı pomocı roletoveho menu nebo ikon odpovıda
zvyklostem Windows.

Obr. 3

Na obr. 3 je ukazano okno vž tve 1 sıtž  DNC. Nahore uprostred je uvedeno, ze je pravž  zvolen Trans 1 (pripojeny
k jednomu ze stroju WHN 13). V leve c asti okna v ramec ku …Programyú jsou zobrazeny zdrojove soubory
pro stroj WHN13, ktere se nachazejı v adresari C:\PARTPROG\WHN13. Mohou  mıt napr. prıponu NCP nebo
TXT nebo libovolnou jinou. Pro zobrazenı se nastavı prıslusny filtr *.NCP, *.TXT, *.* nebo jiny.  Soubory
uvedene v tomto okenku lze editovat windowskym editorem Pozna mkovy  blok (Notepad) buŠ  zvolenım menu
Editace nebo prımo dvojitym …kliknutımú mysı na vybrany soubor.
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Adresar zdrojovych partprogramu je …svazanú s volbou TRANSu, takze pri volbž  jineho TRANSu se prepne i
prıslusny zdrojovy adresar.

Ze zdrojoveho adresare nelze partprogramy vymazat  z prostredı programu TransDNC.

Uprostred okna v ramec ku …Adresar Transuú (obr.3) jsou uvedeny partprogramy prekonvertovane do strojoveho
ko du (ISO,EIA, apod.) pro konkretnı stroj. Programy se zkonvertujı do prıslusneho ko du podle nastavene
konfigurace (viz. da le) oznac enım prıslusneho programu (programu) v levem okenku a stisknutım sipky vpravo
(smž r zdrojovy tvar > strojovy tvar). Sipka vlevo < naopak prevadı strojovy tvar  zpž t do zdrojoveho (textoveho)
tvaru. Pri konverzıch dochazı ke kopırovanı souboru mezi prıslusnymi adresari. Po stisknutı sipky vpravo se

objevı dotazove okno dle obr.4. V okenku Jmeno
souboru je uvedeno vybrane jmeno. Pokud jmeno
prepıseme, ulozı se do strojoveho adresare s tımto
novym jmenem. (Bylo-li oznac eno vıce zdrojovych
programu je zde *, kterou nelze zmž nit. Oznac ene
programy budou vlozeny do strojoveho adresare se
svym puvodnım jmenem). Typ souboru, resp. jeho
prıponu lze take zmž nit. Polıc ko neprova dít
konverzi se zaskrtne v prıpadž , ze se nema  provadž t
konverze i kdyz je v konfiguraci nastavena . Tento
prıpad muze nastat, chceme-li prenest do adresare
stroje napr. bina rnı (systemovy) soubor, kteremu
priradıme  prıponu napr.  SDG.

                                     Obr.4

Ra mecek ťPamí“ Transu… v prave c asti okna (obr. 3) zobrazuje seznam partprogramu ve zvolenem TRANSu.
Prenosy mezi adresarem  zvoleneho stroje a TRANSem se  ovladajı sipkami vpravo a vlevo mezi  prostrednım a
pravym okenkem. Pri tž chto prenosech jiz nedochazı k zadne konverzi.

Pro prenosy mezi adresarem  se zdrojovymi partprogramy, adresarem stroje a TRANSem  je zaveden system
prıpon, aby se odlisily soubory  puvodnı napsane technologem od souboru upravenych na stroji a zaslane
na poc ıtac  k archivaci (tyka  se  pouze CNC systemu). Pri  kopırovanı a konverzi z adresare zdrojovych programu
do adresare se strojovymi ko dy zıska  program prıponu *.STX (pokud nenı explicitnž  zmž nž na). Pri  prenosu
z TRANSu do adresare se strojovymi ko dy zıska  program prıponu *.WTX.  Proto se mohou v adresari se
strojovymi tvary vyskytovat dva soubory se stejnym jmenem, ale s ruznou prıponou podle toho, odkud byly
preneseny.

Pozn.:
Pokud nepozadujeme toto rozlis enı, lze v konfiguraci (viz. dale) nastavit obů prıpony stejne , napr. *.STX.

Tlac ıtky ťkos… se mohou vymazat oznac ene partprogramy v TRANSu (kos u ramec ku …Pamž ň Transuú) nebo
programy v adresari prıslusneho stroje (kos u ramec ku …Adresar Transuú).

Pro konverze, prenosy i mazanı platı,  ze zvolena  akce se provede  pro vsechny oznacene  soubory.
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4.5 Konfigurace DNC ve tve
Pri prvotnım spustž nı je treba nastavit  konfiguraci. Konfigurac nı okno se objevı po volbž  System >
Konfigurace sıtí  � , nebo jednoduse …kliknutımú na ikonu Konfigurace (symbol klıc e). Objevı se okno
uvedene na obr.5.

Obr.5

Jelikoz pri spatnem nakonfigurovanı nemusı sıň DNC spravnž  fungovat, objevı se jestž  pred zobrazenım tohoto
okna upozornž nı:

Pozor: nespra vne  nastavenı konfigurace muze zpusobit problemy pri provozova nı DNC sıtí !

Stiskne se tlac ıtko ANO pro pokrac ovanı.

Konfiguruje se jednak spolecna  ca st pro vsechny TRANSy jedne vž tve a  potom  jednotlive  TRANSy.
Ve spolec ne c asti se konfigurujı nasledujıcı polozky (obr.5).

4.5.1 Spolecna  konfigurace

Na zev konfigurace - ma  pouze informac nı vyznam a objevuje se po spustž nı sıtž  v oknž  dle obr.2 a v zahlavı
okna prıslusne vž tve DNC sıtž  (obr. 3). Implicitnı texty …Vž tev 1ú (resp. …Vž tev 2ú,ř ) lze zmž nit naprıklad
na …Soustruhy (COM2)ú  v prıpadž , ze na celou linku jsou pripojeny pouze stroje jednoho typu, v tomto prıpadž
soustruhy.  Oznac enı serioveho kana lu  (COM) se doporuc uje k textu pripojit predevsım pro diagnosticke ýc ely.
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Port - Oznac uje pouzity seriovy port (1 = COM1, 2 = COM2 atd.). Tuto polozku lze mž nit pouze je-li zastavena
komunikace. Komunikaci zastavıme napr. ikonou STOP v oknž  prıslusne vž tve pred otevrenım konfigurac nıho
dialogu. Je-li komunikace spustž na, zmž na je blokovana .

Prenosova  rychlost - Zvolı se pozadovana  prenosova  rychlost z nabıdky 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600,
14400, 19200, 28800, 38400 Bd. Pro TRANSy je povolena maxima lnı rychlost 9600Bd. Nejsou-li s komunikacı
problemy, je vhodne pouzıt pravž  tuto rychlost.

Korenovy  adresa r vítve sıtí DNC - Uvede se ýplna  cesta ke korenovemu adresari, kde se nachazejı adresare
se strojovymi tvary  (ko dy)  partprogramu. V nasem prıkladu je to C:\STROJ\. Nezapomente na konci cesty
uvest obracene lomıtko. K vybž ru adresare je mozno pouzıt tlac ıtko napravo oznac ene tremi tec kami. Po jeho
stisku se objevı dialog pro vybž r adresare.

Vodicı nuly v na zvu - Uvedeno pouze pro kompatibilitu se starsımi typy TRANSu, kdy bylo v nž kterych
prıpadech potreba zachovat ývodnı nuly v nazvu souboru. U TRANSu od verse 7.9 nema  polozka vyznam
(pokud nejsou nakonfiugrovany do rezimu kompatibilnıho se starsımi Transy).

Prıpony - Implicitnž   jsou pouzity nasledujıcı prıpony, ktere se mohou vyskytovat  v adresarıch se strojovymi
tvary partprogramu. Prıpony lze prıpadnž  zmž nit, ale nema  to zadny prakticky vyznam kromž  prıpadu, ze
zvolıme stejnou prıponu pro prenos z TRANSu (mısto WTX zvolıme rovnž z STX).

STX prıpona souboru po konverzi ze zdrojoveho tvaru do strojoveho ko du
WTX prıpona souboru po prenosu partprogramu z TRANSu do adresare konkretnıho stroje

Dalsı prıpony  (SMC,WMC, SDG,WDG) jsou specia lnı a pouzıvajı se na prenos napr. systemovych souboru
do rıdicıch systemu. Popis je v navodu k TRANSu .

Prıpona TDI je pracovnı a  pro uzivatele nevyznamna .
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4.5.2 Konfigurace TRANSu

V jedne vž tvi je mozno pripojit 10 TRANSu. Pro kazdy TRANS musı byt uvedena konfigurace, ktera  spoc ıva
v zadanı adresare se strojovym ko dem, eventuelnı predponou pro nazev partprogramu, prıznak, zda je TRANS
pripojen a vstupnı a vystupnı konverze. Okno pro konfiguraci TRANSu je uvedeno na obr.6

Obr.6

Adresa r stroje - Uvede se adresar pro ukladanı strojovych ko du partprogramu. V nasem prıkladu jsou uvedeny
pro TRANSy   c ıslo 1, 2 a 3  adresare WHN13, pro TRANSy  c ıslo 4 a 5 adresare FSQD a pro TRANS c ıslo 6
adresar VXR5. Vsechny  tyto  adresare jsou v adresari C:\STROJ. K vybž ru adresare je opž t mozno pouzıt
tlac ıtek …ř ú.

Pozn.:
Pri ruc nım vyplnovanı neopomente uvest  \  na konci nazvu adresare!

Predpona - Uvedeno pouze kvuli kompatibilitž  se starsımi typy TRANSu. U TRANSu od verze 7.9 nema
predpona smysl. (Okenko je ignorovano Ř muze se prıpadnž  vymazat.)

Pripojen - Polıc ko se zaskrtne, pokud je TRANS fyzicky pripojen. Pokud je TRANS odpojen (napr. nenı-li
ve vž tvi zapojeno vsech 10 Transu), muze se zaskrtnutı zrusit, aby pri volbž  tohoto TRANSu nebyla hla sena
chyba prenosu.  Trans, ktery nenı pripojen se nezobrazuje v nabıdce TRANSu.

Konverze vstupnı/vy stupnı - po stisku tlac ıtka se objevı okno dle obr.7. V polıc ku Konverze se zvolı z nabıdky
pozadovana  konverze. V nabıdce jsou tyto moznosti:
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Konverze
TXT > ISO Konverze  z textoveho tvaru do ISO ko du
ISO  > TXT Konverze  z ISO ko du do textoveho tvaru
TXT > EIA Konverze  z textoveho tvaru do EIA ko du
EIA  > TXT Konverze  z EIA ko du do textoveho tvaru
TXT > MGF Konverze  z textoveho tvaru do magnetofonoveho ko du
MGF > TXT Konverze  z magnetofonoveho ko du do textoveho tvaru
TXT > TXT Bez konverze

V zaskrtavacım polıc ku …Uzivatelska  konverzeú se urc ı, ma -li se provadž t systemova  nebo uzivatelska  konverze.
Ve velke vž tsinž  prıpadu se vystac ı  se systemovou konverzı (S), tj polıc ko se nezaskrtne. Uzivatelska  konverze
je urc ena pro nž ktere specia lnı aplikace. Potom muze byt v oknž  uvedena  nejprve systemova  konverze a potom
uzivatelska  konverze (nebo podle potreby naopak). Obž  konverze se provedou nad tymz souborem.

Obr.7

Pozn.:
Ve verzi 1.0 nenı zadna uz ivatelska konverze standardnů implementovana. Uz ivatelska konverze je oznac ena
ťUť.

Parametry konverze specifikujı dodatec ne pozadavky na systemovou konverzi. Parametry konverze specifikujı
rıdicı znaky uvozene / (lomıtkem). Nž ktere rıdicı znaky prımo specifikujı dodatec ny pozadavek na konverzi,
za nž kterymi rıdicımi znaky muze na sledovat retž zec, ktery specifikuje dalsı parametry. Rıdicı znaky mohou byt
uvedeny v libovolnem poradı.
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Parametry konverze:

/f zada nı jmena souboru vcetní cesty s tabulkou EIA
napr. /f  C:\TABULKY\TAB_0.EIA  urc ı, ze konverznı soubor s tabulkou EIA ko du je ulozen
v adresari TABULKY v souboru TAB_0.EIA. Tento soubor si musı uzivatel zkontrolovat, prıpadnž
upravit podle potreby, neboň EIA ko d nemusı byt u vsech stroju stejny. Uzivatel si muze vytvorit podle
potreby  i nž kolik ruznych tabulek s prevodnım ko dem EIA. Pri instalaci se vzorova  tabulka zkopıruje
do adresare \ProgramFiles\TransDNC pokud jej uzivatel nezmž nı. Tabulka (tabulky) se musı
zkopırovat  do jineho adresare, s maxima lnž  osmimıstnym nazvem. (Platı pro verzi 1.1.0.)

/g zada nı cesty pro konverznı program pro magnetofony
Pro systemy s magnetofonem (NS260 a SARY) se pouzıvajı DOSovske  konverznı programy.
Po instalaci se do adresare \ProgramFiles\TransDNC zkopırujı programy NS260PCX.EXE a
PCNS260X.EXE. Protoze se jedna  o DOSovske programy, nelze je ponechat v tomto adresa ri resp.
v adresari ProgramFiles, ktery ma  vıce nez osmimıstny nazev. Doporuc uje se vytvorit si  samostatny
adresar, napr. C:\KONVMGF a do nž j si oba EXE programy zkopırovat. V parametru konverze se
uvede pouze cesta k tomuto adresari:, napr.:  /g C:\KONVMGF\. Take nazvy adresaru, ve kterych jsou
ulozene soubory pro systemy s magnetofonem (pro zdrojove i strojove tvary) musı mıt maxima lnž
osmimıstny nazev !

/m+ prida  do textu mezery pred pısmena *)
Ma  vyznam pouze pro konverzi ISO>TXT a EIA>TXT. Protoze nž ktere starsı systemy majı vystup
partprogramu (dž rovanı) bez mezer a text je obtıznž  c itelny, doplnı se pri konverzi mezery
pred abecednı znaky.

/m- zrusı vsechny mezery
Vž tsina systemu nepotrebuje v partprogramu mezery (ignoruje je), proto je vhodne je pri konverzi
zrusit, c ımz se usetrı mısto  v pamž ti TRANSu.

/t+ prida  do textu tabula tory *)
Podobne jako pridanı mezer.

/t- zrusı vsechny tabula tory *)
Podobne jako zrusenı mezer.

/v vynecha  bina rnı nuly
Vynecha  bina rnı nuly (blanky)  na zac a tku souboru, ktere mohou vzniknout pri dž rovanı. Platı
pro konverzi z ISO ko du do textu.

/r konec bloku (ra dky) Cr
Ma  vyznam pouze pro konverzi TXT > ISO. Nž ktere systemy pozadujı  presnž  urc eny ko d konce radku
resp. bloku. Pokud se pozaduje konec Cr (hexadecima lnı ko d 0D), uvede se /r.
Pozn.: Pokud se pozaduje konec CrLf , uvede se /r /n.

/n konec bloku (ra dky) Lf
Ma  vyznam pouze pro konverzi TXT > ISO. Nž ktere systemy pozadujı  presnž  urc eny ko d konce radku
Pokud se pozaduje konec Lf (hexadecima lnı ko d 0A), uvede se /n.
Pozn.: Pokud se pozaduje konec CrLf , uvede se /r /n.

/a magnetofonova  konverze typu  A (system NS260)
Ma  vyznam pouze pro magnetofonovou konverzi u systemu NS260.

/b magnetofonova  konverze typu  B (system NS260)
Ma  vyznam pouze pro magnetofonovou konverzi u systemu NS260.

/c magnetofonova  konverze typu  C (system NS260)
Ma  vyznam pouze pro magnetofonovou konverzi u systemu NS260.

/s magnetofonova  konverze typu  S (system SARY)
Ma  vyznam pouze pro magnetofonovou konverzi u systemu SARY.
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Pozn.:  
Typ magnetofonove  konverze A nebo B pro NS260 je nutne  vyzkous et, NS260 typ C “umı jezditť najednou
ve dvou souradnicıch  pod Ř hlem 45 stupnu.

Pozn.:
 Radky oznac ene  *) nejsou zatım implementovany.

Prıklady casto pouzıvany ch konverzı:

S  TXT>ISO /m- /r /n Systemova  konverze z textoveho tvaru do ISO ko du, vynecha  mezery ve strojovem
tvaru  tj. v ISO ko du, konec bloku  bude CrLf.

S ISO>TXT Systemova  konverze z ISO ko du do textoveho tvaru.

S  TXT>EIA /f C:\TABULKA\TAB0.EIA
Systemova  konverze z textoveho tvaru do EIA ko du podle tabulky TAB0.EIA
v adresari TABULKA.

S TXT > TXT Neprovede se zadna  konverze. Pouzıva  se u systemu, ktere mohou nac ıst textovy tvar.
Stejny ýc inek, jako kdyz se pri dotazu dle obr.4 zaskrtne neprovadž t konverzi.

S  TXT>MGF /s  /g C:\KONVMGF\
Systemova  konverze z textoveho tvaru do magnetofonoveho tvaru pro system SARY.
Konverznı DOSovsky program PCNS260X.EXE se nachazı v adresari
C:\KONVMGF.

4.6 Prıloha � vzorova  tabulka EIA
V souboru s prevodnım ko dem EIA je nutno zachovat nasledujıcı syntax:

a,bb; komenta r

Kde a je tisknutelny znak
nebo \n specia lnı ko d pro oznac enı noveho radku CrLf
nebo \t specia lnı ko d pro tabula tor
nebo \hh kde hh je dvouciferny hexadecima lnı ko d. Napr. mısto mezery lze napsat \20. Vsechny znaky

lze zapsat i tımto zpusobem.

Za znakem nebo specia lnım ko dem nasleduje povinnž  c a rka a potom povinnž  dvouciferny hexadecima lnı ko d,
do ktereho se ma  znak preko dovat ukonc eny strednıkem.

Prıklad tabulky EIA:
0,20;
1,01;
2,02;
3,13;
4,04;
5,15;
6,16;
7,07;
8,08;
9,19;
A,61;
B,62;
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C,73;
D,64;
E,75;
F,76;
G,67;
H,68;
I,79;
J,51;
K,52;
L,43;
M,54;
N,45;
O,46;
P,57;
Q,58;
R,49;
S,32;
T,23;
U,34;
V,25;
W,26;
X,37;
Y,38;
Z,29;
%,5B;
.,6B;
-,40;
+,70;
:,2F;
,,3B;
",4A;
(,7C;
),7A;
?,7F;
;,2A;
&,0E;
*,0B;
@,3E;
!,3E;
/,31;
\t,3E;   tabulator
\n,80;   line feed
\20,10;  mezera


